
Betrouwbaar

Betrouwbare meting van het

koelwatervolume

Kostenbesparend

Onderhoudsvrije meting met hoge

nauwkeurigheid

Praktisch

Eenvoudige montage en inbedrijfstelling

Radarsensor voor continue niveaumeting in de koelwatertank

Productdetails

Koelwatertank

Niveaumeting in de koelwatertank

Het koelwater wordt verzameld in tanks. Via perspompen wordt het water toegevoerd voor de koeling van

het productieproces. De koelwatertanks stellen dankzij een niveaumeting voldoende water beschikbaar.

Meer details

VEGAPULS 21

Slijtage- en onderhoudsvrije werking door contactloze meetmethode

Eenvoudige montagemogelijkheden

Hoge meetbetrouwbaarheid, ook bij sterke condensvorming

http://www.vega.com/nl/branche/erts-en-metaalwinning/koelwatertank
http://localhost/nl/producten/product-catalog/continue-niveaumeting/radar/vegapuls-21


BASIC

VEGAPULS 21

Productdetails

Meetbereik - Afstand

15 m 

Procestemperatuur

-40 ... 80 °C 

Procesdruk

-1 ... 3 bar 

Meetnauwkeurigheid

± 2 mm 

Frequentie

80 GHz 

Zendhoek

8° 

Materialen, natte delen

PVDF 

Schroefdraadaansluiting

G1½, 1½ NPT, R1½ 

Afdichtingsmateriaal

FKM 

Materiaal van de behuizing

Kunststof 

 

http://localhost/nl/producten/product-catalog/continue-niveaumeting/radar/vegapuls-21

